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Блоки коммутации и управления БКУ-Е предназна-
чены для подключения к сети завес серии 400, 500, 
700, 800 со степенью защиты оболочки IP54 и элек-
трическим источником тепла.
БКУ имеют степень защиты оболочки - IP21 и 
устанавливаются в сухом помещении, смежном с 
рабочей камерой с капельной влагой.
Схемы подключения БКУ, схемы завес IP54, 
номинальные токи автоматических выключателей и 
сечения медных кабелей указанны в паспортах на 
БКУ и завесы.

Модель БКУ-24E БКУ-24П4050E БКУ-60E

Параметры питающей сети В/Гц 380/50

Коммутируемая мощность кВт 12-24 24 36-60

Габаритные размеры мм 500х400
Масса кг 13,5 13,5 14,7

БЛОКИ КОММУТАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ БКУ-24Е, 
БКУ-24П4050Е, БКУ-60Е

В блоке коммутации и управления (БКУ-Е) 
установлены: 
• элементы коммуникации;
• клемная колодка для подключения концевого 

выключателя;
• плата контроля фаз (ПКФ), обеспечивающая 

правильность первоначального подключения 
завесы к электрической сети.

Функции ПКФ:
• Отключение завесы при пропадании фазы или 

перекосе фаз.
• Отключение завесы в случае перегрева и 

срабатывания аварийного термовыключателя  
при температуре 120°С. Сброс аварии при 
перегреве возможен после устранения причины 
срабатывания термовыключателя повторным 
включением выключателем нагрузки ВН-1 в БКУ-E.

• Индикация аварийного состояния красным 
светодиодом. 

• Таймер автоматической продувки остаточного 
тепла ТЭНов после выключения завесы.

Завесы с электрическим источником тепла подключают 
через БКУ-24Е, БКУ-24П4050Е, БКУ-60Е, в зависимости 
от коммутируемой мощности. Схема БКУ-24Е, БКУ-60Е 
представленна на рис.1, схема БКУ-24П4050Е на рис.  2.
Схемы подключения БКУ, номинальные токи автоматических выключателей и сечения медных кабелей ука-
занны в паспорте "Блок коммутации и управления БКУ-24Е, БКУ-24П4050Е, БКУ-60Е.

Завесы с электрическим источником тепла
К одному БКУ можно подключить только 1 завесу. 

БКУ Тип завесы

БКУ-24Е

КЭВ-12П4050Е
КЭВ-12П4050Е
КЭВ-18П4050Е
КЭВ-18П4060Е
КЭВ-18П5051Е
КЭВ-24П4060Е
КЭВ-24П5051Е
КЭВ-24П4061Е
КЭВ-24П7011Е

БКУ-24П4050Е КЭВ-24П4050Е

БКУ-60Е

КЭВ-36П4060Е
КЭВ-36П5051Е
КЭВ-36П5061Е
КЭВ-48П5061Е
КЭВ-36П7011Е
КЭВ-42П7011Е
КЭВ-36П7021Е
КЭВ-48П7021Е
КЭВ-60П7021Е

 ЛОГИКА РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДК ЛЮЧАЕМЫХ К ПКУ-Е, ПКУ-W, БЛОКУ Е, БЛОКУ W, БКУ.
1. При замыкании контактов концевого выключателя 
(открытии ворот) во всех изделиях включается макси-
мальная скорость вращения вентилятора. В изделиях 
с электрическим источником тепла включается мак-
симальная мощность нагрева, а в изделиях с водяным 
источником тепла открывается клапан смесительного 
узла и включается насос. После закрытия ворот и раз-
мыкания контактов концевого выключателя изделие 

включается в режим, установленный на пульте или 
выключается, если было выключено.
Для сохранения энергоэффективности завесы в слу-
чае повышения наружной температуры (против рас-
четной зимней) при работе с включенным концевым 
выключателем предусмотрена возможность подклю-
чения внешних термостатов Т1 и Т2. Температуры 
настройки термостатов устанавливаются по рекомен-
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дации проектировщика. При работе этих термостатов 
частота вращения вентиляторов завес выбирается 
автоматически (три ступени) в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха. Наиболее низкой тем-
пературе соответствует большая частота вращения 
вентиляторов.
В первом приближении можно задать температуры 
Т1 и Т2 по формулам

Т1=ТВ–0,67 (ТВ–ТНР),
Т2=ТВ–0,33 (ТВ–ТНР), 

где ТНР —расчетная зимняя температура наружного 
воздуха, ТВ—температура воздуха внутри помещения.

В процессе эксплуатации следует вводить корректи-
ровки температур Т1 и Т2 для обеспечения нормаль-
ной защиты проема завесой (предотвращение выте-
кания из проема на улицу нагретого в завесе воздуха).
2. При срабатывании термостата защиты от замора-
живания выключаются вентиляторы изделий, включа-
ется насос и открывается клапан смесительного узла. 
Термостат защиты имеет приоритет перед концевым 
выключателем.
При обратном срабатывании термостата защиты от 
замораживания восстанавливается прежний режим 
работы изделия.

Рис. 1
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Подключение завес к электрической сети может быть 
осуществлено двумя способами:

Способ 1.
Подключение через Модуль подключения завес IP54 
с водяным источником тепла и без источника тепла  
(далее МП-WA).
МП-WA имеет собственную степень защиты IP55 и 
устанавливается в непосредственной близости от за-
весы. Электрическая схема МП-WA приведена на 
рис.3. (Схема подключения одной завесы к электри-
ческой сети). 
К одному пульту управления IR13 можно подключить 
от 1 до 20 завес одной или разных моделей. К пульту 
IR13 подключен датчик температуры на кабеле дли-
ной 10 метров. Длина кабеля может быть увеличена. 
При этом каждая завеса подключается через свой 
модуль МП-WA. Схема подключения одной завесы 
представлена на рис.3, двух завес на рис.4, от 2-х до 
20-ти завес на рис.5. Номера кабелей на всех трех 
схемах совпадают. Кабель  каждого модуля МП-WA 
подключается к сети через свой автоматический вы-
ключатель и УЗО.  При подключении пульта управле-
ния IR13 через Блок W (опция) существует возмож-
ность подключать дополнительное оборудование: 
концевой выключатель, смесительный узел с клапа-
ном и насосом, термостат защиты от замораживания 
теплообменника с индикацией угрозы заморажива-
ния.
В случае использования из дополнительного обору-
дования только смесительного узла (концевой вы-
ключатель и термостат защиты от замораживания от-
сутствуют) клапан и насос можно подключать к пульту 
IR13 без использования Блока W.

МОДУЛЬ
МП-WA и БЛОК БКУ-WA6
Устройства подключения воздушно-
тепловых завес с IP54 Серий 400, 500, 700 и 
800 с водяным источником тепла и без 
источника тепла.

Способ 2.
Подключение через блок коммутации и управления 
БКУ-WA6, далее БКУ.
БКУ имеет собственную степень защиты IP21 и дол-
жен быть установлен в сухом помещении (электрощи-
товой), смежном с рабочим помещением с капельной 
влагой.
БКУ размещается в металлическом корпусе настенно-
го крепления и снабжён пультом управления IR13, 
подключённым к БКУ кабелем длиной 1,5 метра. 
К пульту IR13 подключен датчик температуры на ка-
беле длиной 10 метров. Длина кабеля может быть 
увеличена. 
В БКУ установлены:

- элементы коммутации
- плата контроля фаз (ПКФ), которая обеспечивает:
а) правильность первоначального подключения заве-
сы к электрической сети;
б) отключение завесы при пропадании фазы или пе-
реносе фаз.
в) индикацию аварийного состояния.
Схема подключения завес к электрической сети че-
рез БКУ-WA6 представлена на рис. 6, схема БКУ-W6 – 
на рис. 7. 
Существует возможность подключения к БКУ допол-
нительного оборудования – концевого выключателя 
ворот, смесительного узла с клапаном и насосом, тер-
мостата защиты от замораживания теплоносителя в 

Блок БКУ-WA6

Модуль МП-WA

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯМИ
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Рис.3. Схема подключения одной завесы к электрической сети.

Рис.4. Схема подключения двух завес к электрической 
сети.

Рис.5. Схема подключения от двух до двадцати завес
к электрической сети.

теплообменном аппарате с возможностью подключе-
ния внешних индикаторных устройств угрозы замо-
раживания.
Способ 2 целесообразно использовать при подклю-
чении от 4 до 6 завес.
Концевой выключатель, термостат защиты от замора-
живания, насос и клапан подключаются непосред-

ственно к БКУ-WA6, без использования Блока W, что 
является преимуществом этого способа. Недостатком 
способа является большая длина и число соедини-
тельных кабелей по сравнению с подключением спо-
собом 1 через модуль МП-WA.
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Рис. 6. Схема подключения завес к электрической сети через БКУ-WA6.

При подключении нескольких завес к одному БКУ цепи термозащиты двигателей завес должны быть 
соединены последовательно. Схема соединений для шести завес представленна на рисунке ниже.

При меньшем количестве завес контакт х 2/2 последней завесы соединяется с контактом х2/2 БКУ.
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Рис. 7. Электрическая схема БКУ-WA6
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